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* 80/60 ºC

**6/12 ºC, 0 % donma engelleyici katkı. Soğutucu 1 ön soğutucu.

*** 6/12 ºC, 0 % donma engelleyici katkı. Soğutucu 2 son soğutucu.

Soğutucu 2 aynı zamanda ön soğutucu olarak da kullanılabilir.

RZ-81
Isıtıcı* Soğutucu 1** Soğutucu 2***

Kapasite (kW) 28 40 28

Sıvı akışı (l/s) 0.35 1.6 1.1

Sıvı basınç kaybı (kPa) 6 28 16

RZ-101
Isıtıcı* Soğutucu 1** Soğutucu 2***

Kapasite (kW) 45 67 46

Sıvı akışı (l/s) 0.55 2.7 1.8

Sıvı basınç kaybı (kPa) 11 16 20

RZ-102
Isıtıcı* Soğutucu 1** Soğutucu 2***

Kapasite (kW) 70 100 71

Sıvı akışı (l/s) 0.86 4 2.8

Sıvı basınç kaybı (kPa) 4 21 24

SERPANTİNLER

Kuru hava 
debisi
m3/h

Kuru hava 
şartı*
g/kg

Kuru hava 
basıncı
Pa(s)

Nem alma 
kapasitesi

kg/h*

RZ-81 2800 2.8 >200 44

RZ-101 4500 2.7 >200 71

RZ-102 7000 2.7 >200 110

Teknik Veriler

* * Proses girişi 35 °C 15,8 g/kg ve ön soğutucu su giriş çıkışı 6/12 °C olduğunda.

RZ FLEX NEM ALMA 
CİHAZLARI

20 °C/% 60 Rh’ta Nem  
alma kapasitesi

44–110 kg/h

Kuru hava debisi 

2800–7000 m3/h

Seibu Giken DST 

is certified according 

to ISO 9001

D-MAX –  rotor standart uygulamalar

D-MAX H – bakterisidal ve hijyenik

D-MAX CI – silikon içermez

SZCR – düşük çiğ noktaları için zeolit 
rotor

ROTOR SEÇENEKLERİ*

* DST, Seibu Giken Co Ltd.’ya ait dört eşsiz rotor imkanı sunmakta olup D-Max rotorları 
standart olarak her bir DST nem alma cihazında kullanmaktadır, diğer rotorlar 
opsiyonel olarak sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için rotor broşürümüze bakınız.

Seibu Giken DST, 40 ülkedeki temsilcilikleriyle

TETISAN Tesisat Tic. Ve San. A.S.
Tel : +90 212 267 08 42     Faks : +90 212 267 08 44

www.tetisantesisat.com

info@tetisantesisat.com
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  Opsiyonel Ekipmanlar ile Konfigürasyon Örneği
 	 DST ihtiyaca göre nem kontrolünün yanı 

sıra sıcaklıkta ön şartlandırma ve son 

şartlandırma imkanlarını da tek bir tedarikçiden 

sağlayabilmektedir.

RZ Flex 
Çizim bütün opsiyonel bileşenler ile kurulumu göstermektedir

(Yukarıdaki fotoğrafla aynı değildir)

RZ-Flex 

Tek bir tedarikçi ile basit planlama

RZ Flex, RZ standart nem alma cihazıyla bütünleşmiş 
çalışan modüler sistemlerden oluşmaktadır. Ön 
soğutucu, son soğutucu gibi ekipmanlar, veya 
bütünleşmiş sıcaklık ve nem kontrol imkanları 
mevcuttur. DST komple bir ünite sunarak birçok 
tedarikçiden temin edilerek kurulan sistemlere göre 
daha basit planlama, hızlı kurulum ve fonksiyonellik 
sağlar. Teslimden önce bütün kontrol fonksiyonları 
test edilmektedir. 

Isı geri kazanımlı ”Recusorb” nem alma 
prensibi sayesinde düşük enerji tüketimi garanti 
edilmektedir. RZ Flex ile ön soğutma ve sorpsiyon 
(emilim) nem alma her proje için optimaldir. Katı 
nem gereksinimlerinde kuru soğutma çözümünü 
önermekteyiz.

Modül yapısı

Modüller alüminyum iskeletlerden yapılmıştır. Pa-
neller alüminyum çinko (paslanmaz çelik model-
leri mevcuttur) 50 mm çift duvar izoleli olarak imal 
edilmiş olup aynı zamanda yüksek ses yutum ka-
pasitelerine sahiptir. Bütün fonksiyonel elemanlar 
(örneğe bakınız) nem alma cihazından önce ve/veya 
sonra yerleştirilebilir.

Filtre

RZ Flex strandart olarak F7 filtre ile beraber 
gelmektedir veya opsiyonel olarak F9 olarak 
kullanılabilir.

Isıtma ve soğutma serpantinleri

Soğutma serpantinleri değişik kapasitelerde 
mevcuttur. Gözetleme camları serpantin önünde 
ve sonunda kullanılabilir. Soğutma serpantin 
kanatçıkları hidro kanatlar ile kaplanmış olup su-
yun taşınmasını engeller ve basınç kaybını azaltır.

Fanlar

Geriye eğik kanatlı direkt tahrikli proses fanları 
minimum servis gereksinimi ve düşük enerji tü-
ketimi sağlar. Fan hücresi frekans inverteri (op-
siyonel) ile birlikte temin edilebilir. Fan, basma 
tarafındadır. Düşük nem değerlerinde nem alma 
öncesinde basınçlandırıcı olarak kullanılır. Kanatlar 
toz boyalıdır.

Kontrolörler

Sıcaklık ve nem kontrolü opsiyonel ekstra olarak 
mevcuttur ve sahada daha kolay ilk çalıştırma için 
fabrikada test edilmektedir. Sensörler ve kontrolör-
ler merkezi elektrik ünitesine basit bağlantısı için 
kablolar ile birlikte temin edilir.

Temizlenebilir, Yüksek Verimli Rotor

Tüm DST nem alma cihazları standart olarak ana 
firmamız Seibu Giken’ in eşsiz D-MAX rotoruyla 
donatılmıştır. D-MAX rotor sert yüzeyi ve kimyasal 
yapıştırılmış silika jel sayesinde yüksek nem alma 
kapasitelerine sahiptir ve uzun ömürlüdür. Rotor 
yıkanabilir ve yanmazdır. Ayrıca 3 ayrı eşsiz rotor 
(tabloya bakınız) opsiyonel olarak kullanma şansı 
bulunmaktadır. 

RZ-Flex ile ekipmanları projenize göre seçin!

50  mm izoleli 
paneller

RZ Nem Alma Cihazı
Birçok farklı modeli mevcuttur

Birçok eşsiz rotor imkanı opsiyonel 
olarak mevcuttur

Isıtma veya soğutma 
serpantin hücresi

Dış merkez 
kilitli F7 
Filtre

Plag fanlar düşük nem-
lerde basınçlandırıcı olarak 
konumlandırılabilir.

Basit montaj bağlantı 
kitleri tedarik edilir.

Harici kilitli 
paneller

RZ-Flex Nem Alma Cihazı

RZ Flex nem ve sıcaklık kontrolü 
gereken bütün nem alma sistemlerinin 
karşılamak için geliştirilmiştir. 
Bu üniteler özel uygulamaların 
gereksinimlerini karşılamak için özel 
rotorlar ile beraber de sunulmaktadır; 
ilaç üretiminde, plastik endüstrisinde, 
gıda ve şekerleme üretiminde, otomobil 
endüstrisinde, ve diğerlerinde.

UYGULAMALAR

A B C D E F G H I

RZ-81 800 500 960 691 1550 90 820 1130 370

RZ-101 1100 600 1255 813 1850 90 1017 1465 510

RZ-102 1100 700 1255 990 1940 90 1080 1517 600

J K L1 L2 L3 L4 L5 L6

RZ-81 160 200 558 900 800 135 1140 150

RZ-101 250 315 558 900 900 135 1140 150

RZ-102 315 400 558 900 1000 881 1240 150

ÖLÇÜLER (MM)

J (Wet air out) Ø

K (Reg. air in) Ø

Rotor

Isıtıcı

Soğutucu

Filtre

Fan

Pilot Vana

Sıc. Sensörü

Nem Sensörü

J (Nemli hava çıkışı) Ø

K (Rej. hava girişi) Ø

Kuru hava çıkışı

Proses hava girişi

Herhangi bir uyarıda bulunulmadan 
değiştirme hakkı saklıdır. Montaj çizimini 
www.dst-sg.com adresinden indirebilirsiniz.


